
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sterylizatory parowe  
Matachana S100  



 
 

Sterylizator, 
którego nie da 
się zastąpić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjmowane platformy z zabezpieczeniem 

przed całkowitym wyjęciem oraz 
uchwytami wykonanymi z teflonu, 
zabezpieczające operatora przed 

poparzeniem 

 
 

 

Sterylizator parowy S100 

 
Seria MATACHANA S100 to najbardziej uniwersalne sterylizatory na rynku, które 
bardzo łatwo dopasowują się do indywidualnych wymagań użytkowników. Ich 
ergonomiczna budowa, prosty w obsłudze panel sterowania, intuicyjność w wyborze 
programów sprawiają, że stają się one niezbędne, gdy wymagany jest krótki czas 
procesu oraz wysoki poziom sterylizacji. 
 
Uniwersalność sterylizatorów S100 sprawiła, że są one idealne do potrzeb 
gabinetów chirurgicznych i lekarskich, dużych klinik stomatologicznych, 
ambulatoryjnych klinik chirurgicznych i weterynaryjnych. Stanowią również 
zabezpieczenie dla Centralnych Sterylizatorni w razie przestoju lub awarii 
dużych sterylizatorów parowych posiadanych przez placówkę. 
 

 

Programy: 
 
- Test szczelności  
- Test Bowie & Dick  
- Uniwersalny 134ºC  
- Priony 134ºC (*)  
- Pojemniki 134ºC  
- Uniwersalny 121ºC  
- Szybki 134ºC 
 
Programy opcjonalne: 
 
- Dezynfekcja 105ºC  
- Płyny otwarte 121ºC (**)  
- Silikony 134ºC 
 
(*) Zgodnie z zaleceniami WHO - "Wytyczne kontroli bezpieczeństwa WHO dotyczące 

Pasożytniczych Encefalopatii Gąbczastych Géneve 23-26 marca 1999 r.". Może być 
dostosowany do innych zaleceń na żądanie użytkownika lub do aktualnych przepisów 
obowiązujących w kraju docelowym.  

(**)  W trakcie składania zamówienia na życzenie użytkownika można podać inne temperatury.  
 
 

Modele 101V-1/101E-1 101V-2/101E-2 
 

Dane techniczne 
1 drzwiowy 

(nieprzelotowy) 
2 drzwiowy 
(przelotowy 

 

Wymiary zewnętrzne (mm) 
1560 1560  

Wysokość  

680 680  

Szerokość  

925 940  

Głębokość  

  
 

Wymiary komory (mm) 340 340  

Wysokość  

340 340  

Szerokość  

645 675  

Głębokość  

  
 

Waga (kg) 330 380 
 

Moc (kW)   
 

Elektryczna wytwornica pary (E) 11 11 
 

Zewnętrzne źródło pary czystej (V) 2 2 
 

Pojemność robocza (I) 75 80 
 

Pojemność (JW.) (***) 1 1 
 

Pojemność całkowita (I) 108 98 
 

 
(***) JW – jednostka wsadu wg EN 285 – 600x300x300 mm (dxsxw) 

 
 
 
 

Główne zalety sterylizatorów 
parowych serii S100:  
 
- Budowa zgodna z normą EN 285.  
- Komora wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L wg AISI).  
- Ręcznie otwierane/zamykane pionowo drzwi komory z blokadą  
 zamknięcia.  
- Sterownik mikroprocesorowy, z archiwizacją ostatnich 50 cykli.  
- Panel sterowania z wyświetlaczem i przyciskami wyboru.  
- Drukarka alfanumeryczna do wydruku parametrów cyklu. 
- Port komunikacyjny RS232.  
- System próżniowy z eżektorem, wyposażony w pompę 
cyrkulacyjną i zbiornik wody. 
Wydajny, cichy i bezobsługowy, z niskim zużyciem wody.  

- Niezależne zbiorniki wody.  
- System odzysku ciepła ze skroplin oraz usuwania gazów nie 
podlegających skropleniu, oszczędzające zużycie energii. 

- Wytwornica pary o mocy 9 kW wykonana ze stali kwasoodpornej 
1.4404 (316L wg AISI), izolowana termicznie i akustycznie, w 
celu szybkiego i wydajnego wytwarzania pary wodnej. 

- Panele boczne wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304 wg AISI).   
- Wbudowana sprężarka powietrza.  
- Zestaw kółek w celu łatwej obsługi serwisowej. 
 
 
 
 
 

Wyposażenie opcjonalne 
 
- Oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji danych EasyLOOK.   
- Detektor powietrza w komorze zgodnie z normą EN 285.  
- Automatycznie otwierane/zamykane drzwi komory z napędem elektrycznym.  
- Przyłącze do zewnętrznego systemu chłodzenia 
(zwiększona oszczędność wody do chłodzenia systemu 
próżniowego). 

- Wózek wsadowy z elektropolerowanymi tacami sterylizacyjnymi  
wykonane ze stali kwasoodpornej.  

- System wsadowy do stomatologii (wózki, stelaże, kasety, itp.).  
- Opanelowanie (listwy, kątowniki, drzwi serwisowe).  
- System podtrzymywania zasilania (UPS).   
- Automatyczne odgazowywanie wytwornicy pary. 
- Rejestrator graficzny cyklu. 
  

                                     Pojemność 1 JW  
                                     (600x300x300 mm)  

                                      

Obsługa sterylizatora 
 
Obsługa sterylizatora jest łatwa i przyjazna dla użytkownika. Odbywa  
się poprzez panel sterowania wyposażony w wyświetlacz oraz klawiaturę 
z przyciskami funkcyjnymi. Na wyświetlaczu podawane są również informacje  
i instrukcje dotyczące obsługi.
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